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NEUbau sPORTzentrum
pÖSCHENRIET, 8413 nEFTENBACH
Wettbewerb: 2008
Baujahr: 2010 bis 2011
Bauherrschaft: Gemeinde Neftenbach
Bauingenieur: Thomas Böni Ingenieurbüro GmbH, Winterthur
Elektroingenieur: Beratende Ingenieure Scherler AG, Winterthur
HLKK-Ingenieur: Planforum Energie & Haustechnik GmbH, Winterthur
Landschaftsarchitektur: Ryffel+ Ryffel, Uster
Bauphysik: Bakus Bauphysik und Akustik GmbH, Zürich
Fotos: Christian Schwager, Winterthur

Zwischen der Seuzacherstrasse und dem Näfbach liegt das Sportzentrum Pöschen-
riet mit seinen Fussball- und Tennisplätzen sowie einem öffentlichen Freibad. Nach 
einem gewonnenen Wettbewerb haben wir von der Gemeinde Neftenbach den 
Auftrag erhalten ein neues, multifunktionales Gebäude als Ersatz für die alten 
Garderoben und Clubhäuser zu planen.

Der schwebende gelbe Baukörper ist in der flachen Landschaft von weither sichtbar. 
Er markiert das Zentrum der Sport- und Schwimmbadanlage und prägt zugleich den 
Ortseingang. Alle Sportlerinnen und Sportler sind jetzt unter einem Dach vereint, 
haben aber je eigene Bereiche zur Verfügung, die den Aussenräumen ihrer jeweili-
gen Sportart zugewandt sind.

K
ie
s
b
e
la
g

IN

OUT

OBJEKT

BAUHERRSCHAFT

Visum:

Plannummer

Massstab

Grösse

Datum

vwx-Datei

revidiert:

A R C H I T E K T E N - K O L L E K T I V   A G

J e d e l e   K i s d a r o c z i   S c h m i d   W e h r l i
O b e r g a s s e  1 5
T  0 5 2  2 6 4  0 0  1 0

8 4 0 0  W i n t e r t h u r
F  0 5 2  2 6 4  0 0  1 1

08-12_4_Werk_v2016.vwx

:AenKom:AenDat

08-12-401

Neubau
Freizeitanlage Pöschenpüntli
8413 Neftenbach

ÜBERSICHTSPLAN 
SITUATION

08-12

Gemeinde Neftenbach
Schulstrasse 7
8413 Neftenbach

1:500

81/45

03.07.09

AUSFÜHRUNGSPLAN

Arbeiten dürfen nur ab visiertem Ausführungsplan 
ausgeführt werden.

 

Legende Werkpläne

Koten               ± 0.00 = 415.25 m. ü. M.

Masse / Konstruktion

Türhöhen :  OK fertig Boden bis UK roh Sturz 
Fensterhöhen : OK Bank bis UK roh Sturz 

Stellt der Unternehmer Massdifferenzen oder 
Konstruktionsdifferenzen zu anderen Werkplänen, 
Detailplänen, Ingenieurplänen oder zum Werkvertrag 
fest, hat er dies unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

FB 1. Untergeschoss    - 3.15 = 412.10
FB  Erdgeschoss ± 0.00 = 415.25
FB 1. Obergeschoss   + 3.50 = 418.75

Konstruktionsänderungen bedürfen der ausdrücklichen  
Zustimmung der Bauleitung, des Architekten und der  
Projektleitung. 
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